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1 Vorwort
(1) Die TAB NS Nord 2012 bestehen neben dem Textteil der Abschnitte 1 bis 13 und dem Bildteil in
Anhang A, des Weiteren aus dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt zu den TAB. Der Bildteil

ist stets im Zusammenhang mit diesem Beiblatt zu verstehen.

(2) Das Beiblatt enthélt Hinweise, welche Zahlerplatzausfihrungen in Anhang A 3 und welche Steuerungen
und Planungsbeispiele in Anhang A 4 der TAB NS Nord 2012 beim Netzbetreiber angewendet werden.

(3) zahlerplatzausfihrungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers zu-

gelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 mit einem ,X"“ gekennzeichnet.

(4) Zahlerplatzausfihrungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nur
nach vorheriger Riicksprache zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 mit einem ,78"“ gekenn-

zeichnet. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers kdnnen Abschnitt 2 enthommen werden.

(5) Zahlerplatzausfihrungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers

nicht zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 mit einem ,===“ gekennzeichnet.

2 Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
FeldstraRe 10

37441 Bad Sachsa

Tel.: (05523) 9450-0

Fax: (05523) 9450-80

E-Mail: info@stwbadsachsa.de

(2) Ansprechpartner fur Ruckfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
Stefan Joedicke

Feldstrafl3e 10

37441 Bad Sachsa

Tel.: (05523) 9450-0

Fax: (05523) 9450-80

E-Mail: sjoedicke@stwbadsachsa.de

(3) Die telefonische Stérungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:
Tel.: (05523) 9450-0
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3 Anwendungshinweise

3.1 Zahlerplatzausfuhrungen mit direkter Messung
Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele fiir Zahlerplatzausfiihrungen mit direkter Messung in Anhang A 3, Abschnitt A 3.1, der TAB NS Nord 2012.

Seite S.29 S.30

Bezeichnung B101|B102|B103|B111|B112 | B113|B114 | B121 | B122|B123|B124|B125
Anwendungshinweis X X X
Seite s.31 S.32 S.33 S.34 S.35
Bezeichnung B201|B202|B203|B211|B212 | B213|B221|B222|B231|B232|B241|B 242
Anwendungshinweis 7 7 T T n m

3.2 Zahlerplatzausfuhrungen mit halbdirekter Messung
Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele fiir Zahlerplatzausfihrungen mit halbdirekter Messung in Anhang A 3, Abschnitt A 3.2, der TAB NS Nord.

Seite S.36 S.37 S.38

Bezeichnung A101|A102|A201|A202 | A203|A204|A205

Anwendungshinweis X R

Seite S.39 S.40 S.41

Bezeichnung B3.01|B302|B303|B304 B305|B3.06|B307|B3.08|B3.09|B3.10

Anwendungshinweis

Seite S. 42 S.43 S. 44 S.45 S. 46 S. 47 S.48 S. 49
Bezeichnung B321|B322|B323|B324|B331|B332|B333|B341|B342|B351|B361|B3.71|B3.72
Anwendungshinweis
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3.3 Steuerungen und Schaltungen
(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele fiir Steuerungen und Schaltungen in Anhang A 4, Abschnitt A 4.1, auf den Seiten 50 und
51 der TAB NS Nord 2012.

Seite S.50 S.51
Bezeichnung S$101|S1.02|S103|S201|S202|S203|S3.01
Anwendungshinweis X X

3.4 Planungsbeispiele
(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang A 4, Abschnitt A 4.2, auf den Seiten 52 bis 65 der TAB NS Nord 2012.

Seite S.52 S.53 S. 54 S.55 S. 56
Bezeichnung P1.01|P102|P103|P1.04|P105|P106|P107|P1.08 | P109
Anwendungshinweis X X X X

Seite S.57 S.58 S. 59 S. 60 S.61 S. 62 S. 63 S. 64 S. 64
Bezeichnung P201|P202|P301|P401|P402 | P4.03|P404 | P4.05|P501|P6.01|P6.02
Anwendungshinweis
Legende:

X  ohne Ricksprache zugelassen
nach vorheriger Riicksprache zugelassen

nicht zugelassen
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4 Anmerkungen

Ausfuhrung der Zahlerplatze und Zahlerplatzflachen mit integrierter Befestigungs-

und Kontaktiereinrichtung (BKE-I)

Um diskriminierungsfrei fir Netz- und Messstellenbetreiber den Einsatz der auf dem Markt befindlichen
Mess- und Steuereinrichtungen zu erméglichen, sind nur Zahlerplatzflachen geméaR Punkt 4.2 der VDE-AR-
N 4101 mit Drei-Punkt-Befestigung im Netzgebiet des NB zul&ssig.

Wandlermessung (halbindirekte Messungen)

Anlagen die einen regelmafigen Betriebsstrom von weniger als 100 A aufweisen, kdnnen mit einer direkten

Messung betrieben werden.
Der Betriebsstrom zwischen 63 A und 100 A ist auf der Anmeldung zum Netzanschluss anzugeben.

Bei regelmaRiger Uberschreitung des Betriebsstromes von 100 A oder in Anlagen bei denen in monatlichen

Abstanden mit einer kurzfristigen Uberschreitung zu rechnen ist, wird eine Wandlermessung vorgeschrieben.

Selektivitat der Trennvorrichtung

Selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SH-Schalter) der Charakteristik ,E* erfiillen die in der VDE-AR-N
4101 unter Punkt 4.5 genannten Selektivitdtsanforderungen, ohne dass daflir weitere Betriebsmittel oder zu-

satzliche Betrachtungen notwendig sind. Andere Charakteristiken sind nach Absprache mit dem NB mdglich.



